
 

其它需要说明的事项 

 

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况  

（一）设计过程简况 

国网山东省电力公司济宁供电公司环境保护设施纳入了初

步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范要求，编制

了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏措施及环境保护设

施投资概算。 

（二）施工过程简况 

济宁曲阜红星（石门山）220千伏变电站 110千伏配出工程

将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资

金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其

审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 

（三）验收过程简况 

济宁曲阜红星（石门山）220千伏变电站 110千伏配出工程

于 2023年 2月 22日开工建设；2024 年 11月 27 日投入调试。 

2024 年 10 月 15 日国网山东省电力公司济宁供电公司委托

山东鲁环检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测

工作。我公司于 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 21 日进行

现场监测，2024 年 12月编制完成《济宁曲阜红星（石门山）220

千伏变电站 110千伏配出工程竣工环境保护验收调查报告表》。



2025年 1月 11 日，国网山东省电力公司济宁供电公司组织成立

验收工作组并召开了济宁曲阜红星（石门山）220千伏变电站 110

千伏配出工程竣工环境保护验收会，形成了验收组意见，验收合

格，验收组提出后续要求及建议。 

二、其他环保措施的实施情况 

环境影响报告表及其批复提出的环境保护措施均已落实，具

体内容参见《济宁曲阜红星（石门山）220千伏变电站 110千伏

配出工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表》表 6。 

三、整改工作情况 

无。 

四、地方政府承诺负责实施的环境保护对策措施情况 

无。 

 

 

 

 


